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FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold 

FDV - Basal Slisserenner 200/275 

    
Dato: 30.03.2022 

NOBI ER ET LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN.  

Vi produserer og leverer tjenester innen følgende virksomhetsområder:  

VANN OG AVLØP BYGG SAMFERDSEL FERDIGBETONG & 

SANDTAK 
BYGGEVARER www.nobi.no 

 

Produkt:   Slisserenne av betong  

Produsent:   NOBI AS v/ Mjølkevikvarden 13, 5315 Herdla 

Telefon:   56 15 16 00  

E-post:   post@nobi.no 

 

Egenskapsdeklarasjon: 

Anvendelse: 

Basal Slisserenner er et system av betongelementer iht. EN 1433 utviklet for å lede vekk 

overflatevann fra større arealer med fast dekke, flyplasser, bussterminaler, kaiområder med 

containertrafikk og industriarealer. De er også velegnet til drenering av tunneler og ved 

innkjøring til lager og garasjeanlegg. Produktspesifikasjon ihht Basal Standard.  

 

Tekniske data: 

Basal Slisserenne 200/275 i betong tilfredstiller «EN 1433 Drenskanaler for trafikk- og 

fotgjengerområder». Systemet består av renne-, inspeksjons-, utløpselementer samt 

endepropper. Utløpselementene er utstyrt med tilslutning til overvannskum.  

• Effektiv avrenning av kjørbart areal med fast dekke 

• Kan legges uten fall 

• Basal Slisserenner type 200/275 oppfyller krav til styrkeklasse F900 iht. EN 124. 

• Vannføringskapasiteten for 25 meter slisserenne som avsluttes med et 

utløpselement er ca 35 liter/sek. når rennen ligger uten fall. 

 

 

Bestanddeler: 

Betong, armering og gummi type SBR eller EPDM, samt NBR ved oljeholdig vann (ihht NS-

EN 681-1) 
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Service og vedlikeholdsinstruks: 

Lagring: 

Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.  

 

Løfting/håndtering: 

Basal slisserenne leveres med løfteanker merket 1.3 og håndteres med forsiktighet som 

øvrige betongprodukter. Se Basal leggeanvisning for ytterligere informasjon. 

 

Skjøting: 

Utløpselementene er utstyrt med tilslutning til overvannskum, skjøtene mellom elementene 

er identiske med betongrørskjøter DN 300 ig. Dermed kan rennene legges med vinkler i 

horisonalplanet og utgjøre et kontinuerlig tett system. 

 

Montering/legging: 

Se BASAL Leggeanvisning. 

Se BASAL Monteringsanvisning for slisserenne.  

 

Service/vedlikehold: 

Periodisk spyling ved behov.   

 

Destruksjon: 

Betongavfall tilordnes godkjent anlegg for mottak. Betong kan gjenbrukes som fyllmasser. 

 

Gjenbruk: 

Ved gjenbruk av slisserenner skal løfte ankerene orienteres opp. Løfting av gamle 

slisserenner ved bruk av løfteankrene må vurdere ut fra eventuell korrosjon av løfteankrene. 

 

Eventuelt: 

www.basal.no  
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